
Инструкция по монтажу

COMBO MINI 10÷15;10÷15*2 Вт

ООО "LUMENMAX", Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, стр. 10, офис 702, тел. +7(499)110-17-78

Все работы по установке и техническому обслуживанию

должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим

допуск на проведение данного вида работ.

Источник света, содержащийся в этом светильнике, должен

заменяться только изготовителем, его сервисным агентом или

аналогичным квалифицированным лицом.
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Модель
Размеры Количество

потолочных
крепленийА В Д Ш В

COMBO
MINI 155 155 175 175 97 2

COMBO
MINIx2 155 305 325 175 97 4



Инструкция по монтажу

COMBO MINI 10÷15;10÷15*2  Вт

ООО "LUMENMAX", Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, стр. 10, офис 702, тел. +7(499)110-17-78

Все работы по установке и техническому обслуживанию

должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим

допуск на проведение данного вида работ.

Источник света, содержащийся в этом светильнике, должен

заменяться только изготовителем, его сервисным агентом или

аналогичным квалифицированным лицом.
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